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Luminario arquitecténico
Tipo
Uppsd Buy American w2~Q
. . = Introduccién
Especificaciones
s " 495" . . .
Didmetro 19 = = = El VCVLX LED es un luminario visualmente comodo y
J» versétil, es la solucién definitiva para iluminar grandes
Altura: 4.95" 19° ‘ espacios abiertos. El disefio de lente profundamente
(6" with Up-Light) ‘ ‘ empotrada de VCVLX LED minimiza el deslumbramiento
Peso: 25 lbs de alto angulo, mientras que su zona de transicion
L —= patentada reduce la relacién de contraste entre el
(ma.X'mo)S.m luminario y el techo oscuro. La opcién de médulo de
opciones): ,. N . 5.97" iluminacién ascendente reduce alin mas este contraste,
creando un entorno més comodo visualmente.
i 19" !
/\ ion indican
o bt
Informacién para pedidos Ejemplo: VCVLX LED V8 P3 40K 70CRI T5M MVOLT HC5 UPL2 DWHXD
VCVLX LED
indice d
Tablilla LED | Paquete | Temperatura | (ACit it ion ibucién
de color cromatica
VCVLX LED 4 Planillas 30K 3000k | 70CRI Concentrada | L7 Para pedido confusible | - Se envia incluido
PZ 35K 3500K 80CRI T5M Media 347 120 PM Montaje colgante estandar (cables de 24 pulgadas)
V8 8 Plantillas P3 40K 4000K T5W Amplia 480 208 SRM Montaje en superficie (cables de 24 pulgadas)
P4 50K 5000K TSRZ Rectangular 240 ARM Montaje con brazo (usar accesorio RSXWBA para montaje en
P5 277 pared)
P6 347
P7  (solo conV8) 480 Se envia por separado
AC6 Cable aéreo con cable blanco de 6’ (ajustable, méx 6')

g (requeridOS)

HCS Gancho macho con cable negro de 5’ (sellado, sin enchufe)

Se envia instalado Standalone Sensors/Controls? o . . DWHXD Blanco
weLt Luz ascendente 500 limenes PIR Sensor de movimiento/ambiente para alturas de montaje de 8-15'
upL2 Luz ascendente 700 ldmenes PIRH Sensor de movimiento/ambiente para alturas de montaje de 15-30 DNAXD  Aluminio natural
EBWC Bateria de emergencia, certificada PIR3FG3V Sensor de movimiento/ambiente para alturas de montaje de 8-15’, preprogramado a 3fc y salida
E1OWH en CA Titulo 20 MAEDBS (8W, -20°C de luz 35% DDBXD  Bronce oscuro

min)3,4,5 Bateria de emergencia, PIRH3FC3V Sensor de movimiento/ambiente para alturas de montaje de 15-30’, preprogramado a 3fcy DBLXD  Negro
HA certificada en CA Titulo 20 MAEDBS salida de luz 35%
SDFF (10W, -5°C min)3,4,5 PIR3F(3V924 Sensor de movimiento/ambiente listado UL924 para circuito de emergencia para alturas de

Alto ambiente (50°C, solo P1-P4) montaje de 8-15’, preprogramado a 3fc y salida de luz 35%7

Un fusible (120V,277V,347V) PIRH3F(3V924  Sensor de movimiento/ambiente listado UL924 para circuito de emergencia para alturas de

Doble fusible (208V,240V,480V) montaje de 15-30’, preprogramado a 3fc y salida de luz 35%7
SPD10KV Paquete contra sobretensiones Sensores/Controles de Red2
LDs36 10KV Cable de 36in (3ft) NLTAIR2 PIR Sensor de movimiento/ambiente inalambrico nLIGHT AIR para alturas de montaje de 8-15
Lbs72 Cable de 72in (6ft) . o . _ ’
L0108 Cable de 108in (9ft) NLTAIR2 PIRH Sensor de movimiento/ambiente inalambrico nLIGHT AIR para alturas de montaje de 15-30'
DM6 Cables externos 0-10V (sin NLTAIR2 PIR924  Sensor de movimiento/ambiente inalémbrico nLIGHT AIR, listado UL 924 para circuitos de emergencia a alturas de montaje de 8-15

controles)® NLTAIR2 PIRH924 Sensor de movimiento/ambiente inaldmbrico nLIGHT AIR, listado UL 924 para circuitos de emergencia a alturas de montaje de 15-30°
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Informacion para pedidos, cont.

VCPGSRM U
VCPGUSRM U
VCPGWG U
SLVsQ
SLVRD

RSXWBA DWHXD U

VCVLSC12
VCVLSC240

Diagramas fotométricos

VCVL LED V4 P4 T5M 40K

Datos de rendimiento

Multiplicadores de limenes a
temperatura ambiente (LAT)

Accesorios

Se piden y envian por separado

1

2
Kit de montaje en superficie, sin luz ascendente 3
Kit de montaje en superficie, con luz ascendente 4
Guarda de alambre 5
Kit giratorio colgante de montaje rapido, cuadrado 6
Kit giratorio colgante de montaje rapido, redondo 7

la

Soporte de pared RSX WBA (especificar acabado) 8

Cable de seguridad de 120" la
Cable de seguridad de 240"

1 P1-P6 no disponibles
No disponible con P7.
No disponible con 347V, 480V, AC6 o HC5.

EBWC y E10WH solo con temperatura ambiente de hasta 35°C.

con V8. P7 no disponible con V4.

EBWC y E10WH solo disponibles con paquetes P1-P4.

La opcion DMG no estd disponible con AC6, HC5 y sensores/controles independientes o en red.
Retardo de interrupcion de energia >30 milisegundos necesarios para el funcionamiento. Consulte

secuencia de operaciones en la pagina 4 para mas detalles.

Retardo de interrupcion de energia >200 milisegundos necesarios para el funcionamiento. Consulte
secuencia de operaciones en la pagina 4 para mas detalles.

Para ver los informes fotométricos completos o descargar archivos .ies para este producto, visita Lithonia Lighting VCVL LED

homepage. Sometido a pruebas segtn las normas IESNA LM-79 y LM-80.

VCVL LED V4 P4 T5E 40K

VCVL LED V4 P4 T5W 40K

VCVL LED V4 P4 T5R 40K

Los valores de los limenes son de pruebas fotométricas realizadas de acuerdo con la IESNA LM-79-08. Los datos se consideran representativos para las configuraciones mostradas, dentro de

P

Mantenimiento de limenes proyectados por el LED

Los datos hacen referencia a las proyecciones de rendimiento extrapoladas para las

las tolerancias permitidas por Lightning Facts. Pongase en contacto con el fabricante para recibir datos de r

» de alguna c

Carga eléctrica

i6n que no se muestre aqui.

Use estos factores para determinar la salida relativa de limenes plataformas mostradas a 25°C de temperatura ambiente, con base a 10,000 horas de Yﬁﬁs Corriente (A)
para temperaturas ambiente e 0-40°C (32-104°F). prueba del LED (la prueba se realiza de acuerdo con la norma IESNA LM-80-08 y se si:tema m 208v | 240v | 277v | 3a7v
proyecta segun la norma IESNA TM-21-11).
. - Para calcular los Factores de Pérdida de Luz (LLF), use el factor de mantenimiento
Multiplicador de limenes que corresponda al nimero deseado de horas de operacién de acuerdo m 02 0.3 012 010 | 008 | 006
°C o con la siguiente tabla. Para otros valores de mantenimiento de imenes pongase en ) 34W 0.28 0.16 0.14 0.13 0.10 0.08
0 32°F 103 contacto con el fabricante. ’ . . . . .
10°C 50°F 1.02 P3 43w 0.37 0.21 0.18 0.16 0.13 0.09
20°C 68°F 101 0 25000 | 50,000 | 100,000
= — : * o 097 094 089 P4 56W 048 | 028 | 024 | 021 016 | 0.12
30°C 86°F 0.99 P5 2w 0.68 0.40 0.35 0.30 0.24 0.18
20°C 104°F 0.98 P6 108W | 091 | 052 | 045 | 039 | 032 | 023
pP7 124W 1.03 059 0.51 0.44 0.37 0.27
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LIS Para ver los informes fotométricos completos o descargar archivos .ies para este producto, visite Lithonia Lighting VCVL LED homepage.
D atos de rendlmlento Sometido a pruebas segun las normas IESNA LM-79 y LM-80

Salida de limenes, opci6n V4

! 30K 35K 40K 50K Salida de Limenes con luz ascendente
Watts Tipo de (3000K, 70 CRI) (3500K, 70 CRI) (4000K, 70 CRI) (5000K, 70 CRI)

Paquete de
T5E 3,546 133 3,634 137 3,778 142 3,838 144 upL1 6.5W 519
T5M 3,573 134 3,662 138 3,807 143 3,867 146 we 85W 715
P1 2W T5W 3,509 132 3,59 135 3,738 141 3,798 143
T5R 3421 129 3,506 132 3,645 137 3,703 139
LANE 3,380 127 3,464 130 3,601 136 3,658 138 - ,
oE o | m | s | 1w | ams | e 4905 ™ Multiplicador de Ldmenes para 80CRI
T5M 4,567 134 4,680 138 4,865 143 4,942 146 «r
P2 34w T5W 4,484 132 4,595 135 4,777 141 4,853 143 30K 0.926
T5R 4372 129 4,481 132 4,658 137 4732 139 35K 0.945
LANE 4320 127 4,427 130 4,602 136 4,676 138 40K 0.967
T5E 5,750 133 5,893 136 6,126 141 6,223 3 50K 0.965
T5M 5,795 134 5,938 137 6,173 142 6,271 145
P3 aW W 5,690 131 5,832 134 6,062 140 6,158 14
T5R 5,548 128 5,686 131 5,910 136 6,004 138
LANE 5,482 126 5,618 130 5,840 135 5,933 137
T5E 7,318 130 7,500 133 7,19 138 7,920 141
T5M 7375 131 7,558 134 7,856 140 7,981 14
P4 56W SW 7,42 129 742 132 7,714 137 7,837 139
T5R 7,061 125 7,236 129 752 134 7,641 136
LANE 6,977 124 7,150 127 7,432 132 7,550 134
T5E 10,088 | 123 10339 | 126 10747 | 131 10,918 133
T5M 10,166 | 124 10418 | 127 10830 | 132 11,002 134
P5 8W TSW 9,982 122 | 10230 | 125 10,634 | 129 10,803 132
T5R 9,733 118 9,974 1 10368 | 126 10,534 128
LANE 9,617 17 9,856 120 10,245 | 125 10,408 127
T5E 12751 | 118 13,067 | 121 13583 | 126 13,799 128
T5M 12849 | 119 13,168 | 122 13688 | 127 13,906 129
P6 108W TSW 12617 | 17 | 1290 | 120 | 13441 125 13,655 127
TSR 12302 | 114 12607 | 117 13005 | 12 13313 124
LANE 12,155 | 113 12457 | 116 12948 | 120 13,155 122
Lumen Output, V8 Option

aquete ce ol (3000K, 70 CRI) (3500K, 70 CRI) (4000K, 70 CRI) (5000K, 70 CRI)

T5E 3,639 140 3,729 143 3,876 149 3,938 151
P1 26W T5M 3,667 141 3,758 145 3,906 150 3,968 153
T5W 3,600 138 3,690 142 3,835 148 3,897 150
T5E 4,650 140 4,765 143 4,954 149 5,033 151
P2 33w M 4,686 141 4,802 144 4,992 150 5,071 152
T5W 4,601 138 4,715 142 4,901 147 4,980 150
T5E 5,900 139 6,047 143 6,286 148 6,386 151
P3 W T5M 5,946 140 6,093 144 6,334 149 6,435 152
T5W 5,839 138 5,984 41 6,220 147 6,319 149
T5E 7,509 136 7,69 139 7,999 145 8,127 147
P4 55W T5M 7,567 137 7,755 140 8,061 146 8,189 148
W 7431 135 7,615 138 7916 143 8,042 146
T5E 10,351 129 10,608 132 11,027 137 11,203 139
P5 81w T5M 10,431 130 10,690 133 1,112 138 11,289 140
TSW 10,242 127 10,497 130 10911 136 11,085 138
T5E 13,083 124 13,408 127 13,937 132 14,159 134
P6 106W M 13,184 125 13,51 128 14,045 133 14,268 135
T5W 12,946 123 13,267 126 13,791 131 14,01 133
T5E 15,350 124 15,730 127 16,351 132 16,612 134
P7 124W M 15,468 125 15,851 128 16,477 133 16,740 135
TSW 15,189 122 15,566 126 16,180 130 16,438 133
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Opciones de Control/Sensor

Sensor de Movimiento / Ambiente (PIR_, PIRH) ) )
El sensor de movimiento/ambiente (Sensor Switch MSOD) esté integrado en el luminario. El sensor proporciona atenuacion del luminario

basada en movimiento y luz natural. Para la deteccién de movimiento, el sensor utiliza 100% tecnologia de Infrarrojo Pasivo Digital (PIR)
sintonizada para el movimiento peatonal al tiempo que evita activaciones falsas por el entorno. La fotocelda integrada permite ahorros de
energia adicionales durante los periodos diurnos cuando hay suficiente luz natural. Optimice la cobertura del sensor seleccionando la
opcién PIR o PIRH. La opcidn PIR viene con una lente de sensor que esté optimizada para proporcionar una cobertura méaxima para alturas
de montaje de 8-15ft, mientras que la opcién PIRH esta optimizada para una altura de montaje de 15-40ft.

Control en red (NLTAIR2)
nLight® AIR es una plataforma inalédmbrica de control de iluminacién que permite una integracion perfecta de luminarios tanto en

interiores como exteriores. La arquitectura de seguridad de cinco niveles, comunicacion inaldmbrica de 900 MHz y la configuracién basada
en aplicaciones (CLAIRITY™ Pro) combinadas hacen que nLight® AIR sea una plataforma segura, confiable y facil de usar.

92 |30
PIR 74 |24
VISTAALTA 54 |18

0ft|Om \ 36 |12
18 |6

- ‘ om |oft

\ 18 |6

15 | 4.6 36 |12

92 74 54 36 18 Om 18 36 54 74 92 54 |18

30 24 18 12 6 O0ft 6 12 18 24 30 T4 |24
9.2 30
VISTA SUPERIOR
VISTA LATERAL
PIRH 6.1 |20
Om |Oft
3 |10
3 |10
Om | Oft
6.1 |20
3 |10
91 |30
6.1 |20
12.2 "' 40
6.1 om 6.1
20 0ft 20

MConfiguracién de fabrica del Sensor de Movimiento / Ambiente

- : - Nivel alto Operacién Retraso entiempo  [Tiempo Tiempo de
Opcidn Nivel de atenuacién 2l activarse) |de fotocelda | demovmiente Ko desactivacion | activacion

Movimi - 3V (sali 7% . . . X Movimiento - 3
PIR or PIRH e - Ov anda 3 | 10V (salica 100%) | Actwado@Sic | Smin SMin | Feeoldn a5 et
Movimiento - 3V (salida 37%) . o Activado @ 3f . . Movimiento - 3 seg
PIR3FC3V or PIRH3FG3V Fotocelda - 0V (apagado) 10V (salida 100%) cveco e 5min 5 min Fotocelda - 45 seg

Secuencia de operaciones para controles / sensores listados con UL924

(PIR3FC3V924, PIRH3FC3V924, NLTAIR2 PIR924, NLTAIR2 PIRH924)

El control/sensor ("dispositivo") listado con UL924 esté disefado para proporcionar una salida de luz completa durante 90 minutos después de

una pérdida de energia ("Modo de salida"), ignorando las sefiales de control de atenuacién/ocupacién/ luz natural tanto manuales como

automaticas durante este tiempo. La secuencia de operaciones es la siguiente:

e Condicién normal: el dispositivo puede atenuar y apagar el luminario de forma normal, en respuesta al control automatico y manual.

¢ La energia de la red piblica falla y el luminario pierde energia.

¢ La fuente de energia de respaldo se activa, el interruptor de transferencia mueve el circuito de emergencia que alimenta el luminario a la
fuente de respaldo y el luminario recupera energia.

¢ El dispositivo detecta esta interrupcién de energia, si es >30ms (para PIRSFC3V924, PIRH3FC3V924) o >200ms (para NLTAIR2 PIR924,
NLTAIR2 PIRH924).

e El dispositivo ignora todos los comandos de atenuacion y controla el controlador para una salida de luz completa durante 90 minutos.

e El dispositivo reanuda los controles de atenuacién normales después de 90 minutos.

Estos controles/sensores listados con UL924 no estéan disefiados para uso con sistemas de energia de emergencia central no interrumpible.
La interrupcién de energia, cuando se transfiere de la red piblica normal a la energia de emergencia, es necesaria para que el controlador
active su modo de salida y proporcione una salida de luz completa.
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Montaje, opciones y accesorios

AC6 - Cable Aéreo HC5 - Gancho y Cable

D=19"
H=12"-72"

D=19"
H=9.1" (sin luz ascendente)
or 10.3" (con luz ascendente)

PIR & PIRH - Sensor de

PM - Montaje en superficie
Movimiento/Ambiente

(compatible con % NPT,
eje colgante proporcionado

por otro fabricante) L=204"

W=19"
D=19" H = 545" (sin luz ascendente)
H=4.1" 6.45" (con luz ascendente)

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

USO PREVISTO

El estilo elegante y la versatilidad que ofrecen VCVL y VCVL Ultimate (VCVLX) los hace
ideales para una amplia gama de aplicaciones, como oficinas y locales comerciales,
gimnasios escolares, salas de conferencias o areas abiertas grandes. Y con la variedad de
opciones de montaje de VCVL, puede instalarlos en cualquier estilo de construccién o
disefo arquitecténico.

CONSTRUCCION

La carcasa de aluminio fundido de dos piezas cuenta con aletas disipadoras de calor
integrales para optimizar la gestion térmica mediante refrigeracién conductiva y convectiva.
El controlador LED esté separado de las plantillas que generan calor y se monta en
contacto directo con la carcasa para promover bajas temperaturas de funcionamiento,
mayor mantenimiento de limenes y una vida Util prolongada. La carcasa esta
completamente sellada contra la humedad y los contaminantes ambientales (IP46), y es
adecuada para aplicaciones con manguera.

ACABADO

Las piezas exteriores pintadas estan protegidas por un acabado de pintura en polvo
termoestable Super Durable TGIC con infusién de zinc que proporciona una resistencia
superior a la corrosion y la intemperie. Un proceso de multiples etapas estrictamente
controlado asegura un espesor de 3 milésimas de pulgada para un acabado que puede
soportar cambios climaticos extremos sin agrietarse ni descarapelarse.

OPTICA

La tecnologia de iluminacién guiada proporciona una fuente de luz difusa, reduciendo el
deslumbramiento por vista directa de los LED. La fuente de luz estd empotrada en el
luminario, reduciendo aiin mas el deslumbramiento de alto dngulo del luminario. Una
combinacién de lentes acrilicos microprismaticos moldeados con precision y reflectores
traseros, proporciona cinco distribuciones fotométricas diferentes que le permiten crear
una distribucién uniforme, sin importar la aplicacién. La opcion de luz ascendente viene
con plantilla LED dedicada y una éptica personalizada disefiada para difundir la luz de
manera eficiente en el techo, reduciendo asi el efecto de cueva.

ELECTRICA

La Tablilla de luz consta de LED de alta eficacia montados en placas de circuito con nucleo
metélico para maximizar la disipacién de calor y promover una vida Gtil prolongada (hasta
1.89/100,000 horas a 25°C). El controlador electrénico tiene un factor de potencia de >90%,
THD <20% y un indice de sobretensién minimo de 6.0 KV. Al solicitar la opcién SPD10KV,
se instala un dispositivo de proteccién contra sobretensiones de 10kV (5kA) dentro del
luminario, que cumple con una operacién baja minima Categoria C (segin ANSI/IEEE
C62.41.2). El luminario es atenuable de 0-10V hasta un 10% o menos.

o AcuityBrandsLatinoamérica @ Acuity Brands LATAM

' LITHONIA
LIGHTING.
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SRM - Montaje colgante SRM - Sensor de

Movimiento/Ambiente
D=19"
H=4.1" D=19"

H=53"

NLTAIR2 PIR - nLight AIR

ARM - Montaje con brazo
Sensor de Movimiento/

Ambiente L =28"
L=204" W=19"
W=19" H=g"

H = 5.45" (sin luz ascendente)
or 6.45" (con luz ascendente)

INSTALACION

La configuracién estandar acepta un eje NPT rigido o de libre oscilacion de 3/4"para
montaje colgante. Las opciones de cable avion y gancho y cable permiten que el
luminario se suspenda del techo y venga con un cable para facilitar el cableado. La
opcion de montaje en superficie se conecta a una caja de salida empotrada o de
montaje en superficie de 4x4" con un kit de montaje rapido (incluido); el kit contiene
luminario de acero galvanizado y placas de caja de salida y una junta de almohadilla
completa. El kit tiene un soporte de montaje integral que permite que el luminario
se deslice hacia abajo para facilitar las conexiones eléctricas. El luminario y las placas
se colocan con tomillos de fijacién. Los cables de alimentacién tienen una longitud
de 24" como estandar. Los cables de alimentacion mas largos estan disponibles
como opciones adicionales. PM y SRM pueden soportar una clasificacién de carga
de vibracion de hasta 3.0 G segiin ANSI C136.31.

LISTADOS

Certificado por la CSA segun los estandares de EUA Y Canada. Clasificacion I1P66
para aplicaciones en exteriores. Las opciones PIR estan clasificadas para ubicaciones
himedas. Clasificado para temperatura ambiente minima de -40°C.

HECHO EN EUA

Este producto se ensambla en EUA y cumple con los requisitos de adquisiciones

acuitybrands.com/resources/buy-american para mas informacion.

GARANTIA

Garantfa limitada de 5 afios. Los términos completos de la garantia se encuentran
en:
WWwW

w.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions

Nota: El rendimiento real puede variar como resultado del entorno y la aplicacion
del usuario final.

Todos los valores son de disefio o tipicos, medidos en condiciones de laboratorio
a 25°C. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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