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Lithonia Lighting® es parte de portafolio de soluciones
de iluminacién, controles e iluminacién natural de Acuity

Brands.

Lithonia Lighting ofrece una de los portafolios de

iluminacion mas amplias de la industria para aplicaciones

de iluminacién comercial e industrial. Nuestra

iluminacioén LED, fluorescente y HID es reconocida por su

calidad, confiabilidad y sélido desempefio, lo que

convierte a Lithonia Lighting en una de las marcas mas especificadas
en la industria de la iluminacion.

Para obtener mas informacién sobre CSS
LED, visite www.LithoniaLighting.com % |
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CSS LED

Canaleta LED para el contratista
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Disefiado para la Versatilidad

CSS™ es la canaleta de Contractor Select™ de Lithonia Lighting®.

iDisponible con tecnologia de [lUmenes ajustables y blanco conmutable, el CSS se
puede configurar en 9 variaciones en un solo SKU!

Esta es la canaleta perfecta para casi cualquier aplicacién basica. Desde el espacio
de trabajo residencial hasta el almacén comercial, el CSS presenta configuraciones
de 2, 4y 8 pies con hasta 10 000 lumenes, todos listados por DLC, lo que brinda

versatilidad para muchas aplicaciones.

Disefado para facil instalacion

El CSS puede montarse en superficie, suspension o en fila. La entrada sin
herramientas simplifica la instalacién con desconexiones rapidas entre el
driver y el conjunto éptico completo que evitan la exposicién innecesaria del

LED.

Aplicaciones tipicas:
Closet

Lockers

Cuarto de lavado
Cochera

Pasillo

Taller

Almacenes
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Disefado para
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Tapa de extremo opcional
Controles Integrados

Maximice el ahorro de energia y el

Opcion de lumenes ajustables y

tecnologia blanco conmutable
cumplimiento del cédigo

2 interruptores de Sensor Switch®
o Solo un toque (JOT)
- Programacioén de luz visible (VLP)

Temperatura
ambiente maxima
104°F (40°C)

jagl

Driver de emergerncia integrado
opcional -

IOTA 10W (comple con T20) y 7W

Proteccion estandar
contra
sobretensiones de
2,5 kV

&

Facil Montaje en Fila
Continua

Soporte alineador de fila ]
incluido

Cableado con enchufable G L Lente difusa - Sin
opcional <Ly pixelacion
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Diseflado para Integracion
Un sensor, dos opciones tecnolégicas

1 JoT : 4% | JOTVTX15
f 3 Para usar con i _ Para usar con
Enfrente los desafios de la iluminacién moderna utilizando controles y sensores con el CSS. Estas soluciones brindan capacidad de /\\. SensorSwitch WSXA JOT /~\' SensorSwitch SPODMRA
configuracién remota de los niveles de iluminacién para satisfacer las necesidades ambientales y de seguridad. Los resultados son - Interruptor de pared - { Ig'frerruptor de pared
costos de energia reducidos, mayor conservacién de energia y menor impacto térmico en la electrénica. h :

VTX15F

VERTEX es un sensor de ocupacién y luz ambiental integrado en la luminaria habilitado con la

JOT

La solucién habilitada para JOT de SensorSwitch utiliza una tecnologia de atenuacién inaldmbrica Unica

<4

. I . S - .
tecnologia SensorSwitch™. VERTEX controla el nivel de iluminacién de su luminaria y comunica su en su tipo para instalar y conectar, sin esfuerzo, dispositivos y controles de la canaleta CSS habilitados

estado de ocupacion/atenuacion a otros dispositivos dentro del grupo. para JOT. El emparejamiento inalambrico de accesorios y controles se logra con solo tocar un botén. No se requiere una

aplicacién mévil para

emparejar y programar

las configuraciones JOT

mas populares. Los

luminarias sin instalar ningtin cable de atenuacién de 0-10 V. No se requieren aplicaciones méviles o de ajustes de
comportamiento

. . . . avanzados se pueden

puesta en marcha para emparejar los productos, lo que brinda a los contratistas la tranquilidad de programar con

CLAIRITY™+

La tecnologia de atenuacion inaldmbrica habilitada por JOT permite a los contratistas instalar
iProgramacion de sensores en un instante!

Solucione su trabajo mas rapido con la aplicacién mévil SensorSwitch VLP. Establezca el retraso del

tiempo de ocupacion, los valores de ajuste, las opciones de fotocontrol y mas usando su dispositivo saber que el trabajo esta completo.

Aplicacion VLR conjpatible
moévil. Dos opciones de configuracién de firmware predeterminadas de fabrica minimizan el trabajo con telefonos inteligentes ., .
Instalacién a la velocidad del rayo

de puesta en marcha después de la instalacién. La solucién inaldmbrica habilitada para JOT simplifica el proceso de instalacién y emparejamiento en 3 pasos: Energizar, Emparejar y Actuar
@ M
‘ ‘ @ @ o @ Emparejar@ o
Programacién simplificada PIN personalizado Facil restauracion a B ) ) y A o i duct ) ot .
para cumplimiento del para asegurar la configuracion de ProgramQC|on repetlk{le d}e sensores Instale accesorios y controles habilitados para Inserte la herramienta de emparejamiento y os productos seran completamente
cédigo de ayuda. configuracion sea fabrica. en diferentes ubicaciones. JOT segun las instrucciones. iNo se necesitan mantenga presionado cualquier boton durante funcionales una vez que todos los

segura. cables 0-10V! 6 segundos. Cada accesorio se atenuara accesorios vuelvan al 100 % de brillo.

individualmente al 10% de brillo.

Patréon de cobertura del sensor de ocupacion VTX15F y JOTVTX15, rango

-
i |

Tamafo compacto \
P extendido de movimiento grande 360°
Permite una integraciéon perfecta en una w

1}
luminaria sin alterar la estética ni requerir e Cobertura completa optimizada de
espacio de montaje adicional. Ee 8 a 15 pies (2,4 m - 4,5 m) de altura .
A de montaje oftjom 10 [30m
: e Deteccidn confiable de movimiento eilsem
15all4eim 4.6m 24m om 24m 4.6m
grande (p. ej. trafico de peatones) i ot O gt 1sh
2 ERSENTITE e METE] G5 (ELE] Vista superior Vista lateral
rango de deteccién aproximado
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